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WEGWEISER
HINWEISE ZU UNSEREN WERKZEUGEN

Hartgestein / 
Naturstein

Beton /
Universal

Abrasiv

Spezial

Fliesen /
Keramik

Basic Line

Qualitätswerkzeug für den Standardeinsatz. 
Gute Schneidleistung bei durchschnittlicher 
Beanspruchung.

Profi Line

Profi Qualität für hohe Beanspruchung. 
Sehr gute Schneideigenschaften bei hoher 
Standzeit.

Premium Line

Premium Qualität für höchste professionelle 
Ansprüche. Hervorragende Schneideigen-
schaften und Standzeit.

Winkelschleifer

Handgeführte 
Kernbohrmaschine

Mauernutfräse

Ständergeführte
Kernbohrmaschine 

Nass- und Trockenschnitt

Werkzeuge für den Trockeneinsatz 
können immer auch im Nassver-
fahren verwendet werden, jedoch 
niemals umgekehrt. Die Standzeit 
der Werkzeuge erhöht sich durch die 
Zuführung von Wasser erheblich. 
Achtung: Im Nasseinsatz darf nur 
mit elektrischen Maschinen gear-
beitet werden, welche speziell dafür 
zugelassen sind.

LOW 
VIBES

Vibrationsarm

Schutz für die Maschine 
und den Anwender

Laserschweißung

Die beste Verbindung zwischen 
Diamantsegment und Stammblatt, 
da das Segment direkt mit dem 
Stammblatt verschweißt wird. Ein 
Segmentverlust ist bei diesem Ver-
fahren so gut wie ausgeschlossen.

High Speed

Sehr schnittiges Werkzeug

Sauberer Schnitt

Saubere Schnittfläche
optimales Schnittbild

Schutzsegmente

Schutz vor Stammblattverschleiß 
und vorzeitigem Segmentverlust

Gelochter Stammkern

Optimale Kühlung des 
Werkzeugs im Trockenschnitt
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K ATALOG / ELEKTRIKER / TRENNSCHEIBEN

TYP BETON 
UNIVERSAL 10

LASER BETON 
PROFI

TURBO-S-
CUT LASER

PIRANHA TURBO RACE 
TYP 110

ABRASIV CUT PIRANHA 
ABRASIV

DUSTY

Geschwindigkeit        

Standzeit        

Beton, Stahlbeton • • • • • •

Altbeton • • •
Waschbeton • •  • •
Gasbeton
Frischbeton • •
Dachpfannen • • • • •
allg. Baumaterial • • • • • •
Klinker (mittelhart) • • •
Klinker (weich) • •
Ziegel • • •
Naturstein und Kunststein  • • •
Granit • •
KS (hart) Quadroblock •
KS (weich und mittelhart) • •
Guss & Steinzeugrohre • •
Asphalt • •
Schamotte • •
Estrich • • •
Eternit •
PVC •

BETON UNIVERSAL 10
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Beton/Universal: Betonprodukte und allg. Baumaterial

  Basic Line Diamanttrennscheibe 
  Universel für weiches bis mittelhartes Baumaterial
  10 mm Segmenthöhe

   
Ø BOHRUNG SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm 8 10 mm 6700005
125 mm 22,23 mm 9 10 mm 6700006

150 mm 22,23 mm 12 10 mm 6700007

180 mm 22,23 mm 14 10 mm 6700008

230 mm 22,23 mm 18 10 mm 6700009

Basic Line
Qualitätswerkzeug für den Standardeinsatz. 
Gute Schneidleistung bei durchschnittlicher 
Beanspruchung.

Profi Line
Profi Qualität für hohe Beanspruchung. 
Sehr gute Schneideigenschaften bei hoher 
Standzeit.

Premium Line
Premium Qualität für höchste professionelle 
Ansprüche. Hervorragende Schneideigen-
schaften und Standzeit.

10MM

TRENNSCHEIBEN 
FÜR MAUERNUTFRÄSEN UND
WINKELSCHLEIFER

FÜ
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TYP BETON 
UNIVERSAL 10

LASER BETON 
PROFI

TURBO-S-
CUT LASER

PIRANHA TURBO RACE 
TYP 110

ABRASIV CUT PIRANHA 
ABRASIV

DUSTY

Geschwindigkeit        

Standzeit        

Beton, Stahlbeton • • • • • •

Altbeton • • •
Waschbeton • •  • •
Gasbeton
Frischbeton • •
Dachpfannen • • • • •
allg. Baumaterial • • • • • •
Klinker (mittelhart) • • •
Klinker (weich) • •
Ziegel • • •
Naturstein und Kunststein  • • •
Granit • •
KS (hart) Quadroblock •
KS (weich und mittelhart) • •
Guss & Steinzeugrohre • •
Asphalt • •
Schamotte • •
Estrich • • •
Eternit •
PVC •
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K ATALOG / ELEKTRIKER / TRENNSCHEIBEN

LASER BETON PROFI
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Beton/Universal: Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker 
(mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial

  Profi Line Diamanttrennscheibe 
  Leistungsfähige Diamanttrennscheibe für den täglichen Einsatz
  Optimal für Beton und allg. Baumaterialien

      
Ø BOHRUNG SEGM.ANZAHL SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm 9 10 mm 6700025
125 mm 22,23 mm 10 10 mm 6700026

150 mm 22,23 mm 12 10 mm 6700027

180 mm 22,23 mm 14 10 mm 6700028

230 mm 22,23 mm 16 10 mm 6700029

TURBO-S-CUT LASER
GESCHWINDIGKEIT  STANDZEIT  

Beton/Universal: Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbe-
ton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial

  Profi Line Diamanttrennscheibe   
  10 mm Turbo-Segmente vermindern die Seitenreibung 
und ermöglichen einen schnellen Schnitt

        
Ø BOHRUNG SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm 9 10 mm 6700050
125 mm 22,23 mm 10 10 mm 6700051

150 mm 22,23 mm 12 10 mm 6700052

180 mm 22,23 mm 14 10 mm 6700053

230 mm 22,23 mm 16 10 mm 6700054

PIRANHA
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Beton/Universal: Beton (armiert), Natur- und Kunststein, Dachpfannen, Wasch-
beton, Granit, allg. Baumaterial 

  Profi Line Diamanttrennscheibe
  für hartes Baumaterial  
  Bestens geeignet für die Mauernutfräse
  Sauberes Schnittbild
  Hohe Stabilität durch Schutzsegmente

       
Ø BOHRUNG SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6700075
125 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6700076

150 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6700077

180 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6700078

230 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6700079
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TURBO RACE TYP 110 
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Beton/Universal: Quadroblöcke, Granit, Beton, Klinker, Ziegel, 
Guss & Steinzeugrohre, Dachpfannen

  Profi Line Diamanttrennscheibe 
  Turbo Segmentierung mit seitlichen Führungsstegen 
  Ideal für Mauernutfräse zum Schlitzen von Quadroblöcken
  Saubere Schnittkanten ohne Ausbrüche 

     
Ø AUFNAHME SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6530010
125 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6530011

150 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6530012

180 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6530013

230 mm 22,23 mm Turbo 9 mm 6530014

ABRASIV CUT
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Abrasiv: Kalksandstein (weich), Schamotte (weich), Estrich, Klinker (weich), 
Frischbeton, Asphalt  

  Profi Line Diamanttrennscheibe
  für mittlere Schneidarbeiten 
  Universell für abrasives (weiches) Baumaterial

    
Ø AUFNAHME SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm 8 7 mm 6700175
125 mm 22,23 mm 9 7 mm 6700176

135 mm 22,23 mm 12 7 mm 6700177

150 mm 22,23 mm 12 7 mm 6700178

180 mm 22,23 mm 14 7 mm 6700179

230 mm 22,23 mm 16 7,5 mm 6700180

PIRANHA ABRASIV
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Abrasiv: Kalksandstein (weich), Schamotte (weich), Estrich, Klinker (weich), 
Frischbeton, Asphalt

  Profi Line Diamanttrennscheibe 
  Ideal zum Trennen von weichen Dachziegeln
  Sauberes Schnittbild 
  Hohe Stabilität durch Schutzsegment

       
Ø AUFNAHME SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6700200
125 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6700201

150 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6700202

180 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6700203

230 mm 22,23 mm Turbo 8 mm 6700204

7/7,5 MM

8 MM

BES
TE

NS G
EE

IGNET
 FÜ

R 

MAUER
NUTF

RÄSE
N

UNIVER
SE

LL
ER

 EI
NSA

TZ
 IN

 

ABRASIV
EM

 M
ATE

RIA
L

IDEA
L F

ÜR

QUADROBLÖ
CKE

K ATALOG / ELEKTRIKER / TRENNSCHEIBEN
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K ATALOG / ELEKTRIKER / TRENNSCHEIBENK ATALOG / ELEKTRIKER / TRENNSCHEIBEN

DUSTY
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Spezial: Beton, Stahlbeton, Stahl, Stein, Guss, Holz, PVC etc.

  Premium Line Trennscheibe 
  Doppelte Anzahl an Diamanten ermöglichen eine bis zu 30 % höhere 
Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Diamant-Trennscheiben

  Extrem schnelle Premium-Allroundscheibe mit vakuumgelöteten Segmenten
  sehr gut geeignet zum Trennen von duktilen Gussrohren 

    
Ø AUFNAHME SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm 8 7 mm 6700370
125 mm 22,23 mm 8 7 mm 6700371

150 mm 22,23 mm 10 7 mm 6700372

180 mm 22,23 mm 10 7 mm 6700373

230 mm 22,23 mm 16 7 mm 6700374

SCHNEID
EN

 SIE 

WAS SIE 
WOLL

EN

ULTRALEICHTE
MAUERNUTFRÄSE
SPIDER 125

 Sanftanlauf
 Überlastschutz
 Leichte, handliche und kompakte Ausführung
 Schnelle, werkzeuglose Verstellung von Schnittbreite und Schnitttiefe
 Geschlossene Schutzhaube sorgt für eine effektive Absaugung
 4 m Netzkabel

Lieferumfang Spider 125

  2 x Turbo-S-Cut Laser Ø 125 mm
  extra Handgriff
  Ausbrechwerkzeug
  im stabilen Kunststoffkoffer

TECHNISCHE DATEN

Leistung 1500 W
Lehrlaufdrehzahl 7600 1/min

Ø Scheiben 125 mm

Schnittbreite 30 mm

Schnitttiefe 25 mm

Spindel M 14

Gewicht 3,9 kg

ART.-NR.

8571045
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NOZAR ACCU LINE. 
Schnell. Stark. Ausdauernd. Bereit für alle Disziplinen.

TYP TURBO ACCU POWER CUT SPEZIAL ACCU ALLROUND ACCU WOOD CUT ACCU

GESCHWINDIGKEIT     

STANDZEIT     

Betonprodukte • • •

Dachpfannen • • •

Waschbeton •

allg. Baumaterial • • •

Fliesen • •

Feinsteinzeug • • 

Marmor
Natursteine • • • 

Metallprofile • • 

GFK • • 

PVC • • •

Laminat • 

Holz • • •

Doppelstegplatten • • •

Stahlbeton (leicht armiert) • •

Stahlbeton (stark armiert)

TRENNSCHEIBEN 
FÜR AKKU-WINKELSCHLEIFER

Extrem schnittfreudig, gute Standzeit, längere Arbeitszeiten, flexibler 
Einsatz. So stellen sich unsere Kunden das ideale Werkzeug für den 
Accu-Winkelschleifer vor. Unsere neue NOZAR Accu-Line erfüllt 

genau diese Kriterien. Wir bieten Ihnen hier unsere neue Auswahl 
an Diamanttrennscheiben speziell für Accu-Winkelschleifer und 
natürlich auch für herkömmliche Winkelschleifer. 

K ATALOG / ELEKTRIKER / TRENNSCHEIBEN FÜR AKKU-WINKELSCHLEIFER

ACCU



9

TURBO ACCU 

 ACCU   
LOW 
VIBES     

GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Natur- und Kunststein, Betonprodukte, Dachpfannen, 
Waschbeton, allg. Baumaterial.

  Accu Line Diamanttrennscheibe 
  Extrem schnittfreudig - präzises Schnittbild und saubere Schnittkanten 
  Verstärkter Flansch für eine hohe Stabilität
  Vibrationsarm 

Ø BOHRUNG SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm Turbo 7 mm 6702385
125 mm 22,23 mm Turbo 7 mm 6702386

POWER CUT SPEZIAL ACCU

 ACCU       
Anwendungsvideo
www.bautechnik.tv  

GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Dünne Natursteine, Fliesen, Feinsteinzeug, Betonprodukte, Metallprofile, GFK, PVC etc.

  Accu Line Diamanttrennscheibe
  für kleine Akku-Winkelschleifer (z.B. Bosch Professional GWS 10,8 (12) -76 V-EC u.ä.)
  Die universelle Lösung für fast alle Materialien

Ø AUFNAHME SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

75 mm 10 mm 16 3 mm 6702380

ALLROUND ACCU

 ACCU    
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Natursteine, Fliesen, Feinsteinzeug, Betonprodukte, Eisen, Stahl, GFK, PVC etc.

  Accu Line Diamanttrennscheibe   
  Perfekt für alle Anwender, bei denen es auf Flexibilität ankommt

Ø AUFNAHME SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm 24 3 mm 6702393
125 mm 22,23 mm 32 3 mm 6702394

WOOD CUT ACCU

 ACCU    
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Natur- und Kunststein, Betonprodukte, Dachpfannen, 
Waschbeton, allg. Baumaterial

  Accu Line Diamanttrennscheibe
  Hervorragend geeignet für Akku-Winkelschleifer 
  Hartmetall bestückte Segmente   
  Die Trennscheibe für Holzarbeiten   
  Perfekt für den Innenausbau   
  Superdünner Schnitt 
  Auch für Standardwinkelschleifer geeignet    

Ø AUFNAHME SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

115 mm 22,23 mm 1,2 mm 8 mm 6702397
125 mm 22,23 mm 1,2 mm 9mm 6702398

K ATALOG / ELEKTRIKER / TRENNSCHEIBEN FÜR AKKU-WINKELSCHLEIFER
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K ATALOG / ELEKTRIKER / DOSENBOHRER 

DOSENBOHRER 
FÜR ELEKTROINSTALLATIONEN

TYP DB PROFI DB PREMIUM DB MATRIX 
KURZZAHN

DB TITAN W DB TYP 2712 DB TYP 2509

GESCHWINDIGKEIT      

STANDZEIT      

BOHRTIEFE 60 mm 60 mm 70 mm 65 mm 60 mm 60 + 70 mm
Leichtbeton • •

Gasbeton •

Kalksandstein (weich und mittelhart) RDK < 1.9 • •

Hochverdichteter KS (Quadro-Block) > RDK 1.9 • • • •

Ziegel (hart) • • • •

Stahlbeton (leicht armiert) < 8 mm • •

Harte Betonerzeugnisse • • • • •

Nicht mit Schlag bohren
Bohrhämmer oder Schlagbohrmaschinen sind 
für Diamant-Dosenbohrer nur dann geeignet, 
wenn das Schlagwerk abschaltbar ist, da 
beim  Bohren mit Schlag die Diamantseg-
mente zerstört werden. 
Dosensenkermaschine auf Seite 14 >>

Lastdrehzahl einhalten
Die empfohlene Lastdrehzahl für alle 
Diamant-Dosenbohrer liegt bei 1500 bis 
2000 UPM

Weitere Aufnahmen, 
Durchmesser oder Bohrtiefen?
Kein Problem. Kontaktieren Sie Ihren Fach-
händler vor Ort oder direkt unsere Techniker 
und Produktberater unter
info@nozar-diamant.de 
Tel.: +49 (0) 2599 7596-0

Seitenschlitze 
Aufnahme M 16 
(ohne Absaugung)

Nieren-Schlitze
Aufnahme M 16

Kaiser-Aufnahme
M 18 mit radialen 
Absaugöffnungen
(auf Anfrage)
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DOSENBOHRER 
FÜR ELEKTROINSTALLATIONEN

K ATALOG / ELEKTRIKER / DOSENBOHRER

DB PROFI 

    
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Leichtbeton, Gasbeton, Kalksandstein bis RDK 1.4, Mauerwerk (weich und 
mittelhart), Putz etc.

  Profi Line Diamant-Dosenbohrer  
  Lasergeschweißte Turbosegmente

Ø AUFNAHME BOHRTIEFE SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

68 mm M16 Seitenschlitze 70 mm 3 7 mm 6701400
82 mm M16 Seitenschlitze 70 mm 4 7 mm 6701404

DB PREMIUM

       
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Hochverdichteter Kalksandstein (Quadro) RDK < 1.9, harte Ziegel, 
harte Betonerzeugnisse etc.

  Premium Line Diamant-Dosenbohrer
  Universell für hartes und mittelhartes Material  
  Lasergeschweißte Turbosegmente

Ø AUFNAHME BOHRTIEFE SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

68 mm M16 Seitenschlitze 70 mm 3 10 mm 6701410
82 mm M16 Seitenschlitze 70 mm 4 10 mm 6701414

68 mm M16 Nierenschlitze 70 mm 3 10 mm 6701416

82 mm M16 Nierenschlitze 70 mm 4 10 mm 6701418

DB MATRIX KURZZAHN

       
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Kalksandstein (Quadro) > RDK 1.9 (auch  m. mineralischen Zusätzen), Beton-
produkte, harte Ziegel, harte Klinker etc.

  Premium Line Diamant-Dosenbohrer
  Lasergeschweiße Matrix-Kurzzahnsegmente 

Ø AUFNAHME BOHRTIEFE SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

68 mm M16 Seitenschlitze 70 mm 5 10 mm 6701420
82 mm M16 Seitenschlitze 70 mm 7 10 mm 6701424

68 mm M16 Nierenschlitze 70 mm 5 10 mm 6701426

82 mm M16 Nierenschlitze 70 mm 7 10 mm 6701428

DB TITAN W

      
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Kalksandstein (Quadro) > RDK 1.9, Beton, Stahlbeton bis 8 mm 
Stabstahlstärke, extrem hartes Mauerwerk etc.

  Premium Line Diamant-Dosenbohrer
  Premium Titan W Block-Segmente 
  Blitzschneller Bohrfortschritt bei sehr guter Standzeit
  Für den täglichen Einsatz 

Ø AUFNAHME BOHRTIEFE SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

68 mm M16 Seitenschlitze 70 mm 3 9 mm 6701430
82 mm M16 Seitenschlitze 70 mm 4 9 mm 6701434

68 mm M16 Nierenschlitze 70 mm 3 9 mm 6701436

82 mm M16 Nierenschlitze 70 mm 4 9 mm 6701438
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DCV 18
DUST CONTROL VARIO M18
inkl. Absaughaube und Dosenbohreraufnahme M16

DCV 58
DUST CONTROL VARIO 5/8“
inkl. Absaughaube und Dosenbohreraufnahme M16

K ATALOG / ELEKTRIKER / DOSENBOHRER 

DB TYP 2712 

     
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Kalksandstein (Quadro) > RDK 1.9, harte Ziegel, harte Klinker etc.

  Premium Line Diamant-Dosenbohrer
  Lasergeschweiße Kurzzahn Dach-Segmente 

Ø AUFNAHME BOHRTIEFE SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

68 mm M16 Nierenschlitze 70 mm 4 10 mm 6530120
82 mm M16 Nierenschlitze 70 mm 6 10 mm 6530121

DB TYP 2509

     
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Leichtbeton - Kalksandstein < RDK 1.9, Mauerwerk (weich und mittelhart), 
Klinker (weich und mittelhart) etc.

  Profi Line Diamant-Dosenbohrer
  Spezial-Segmente wechselseitig angefast  

Ø AUFNAHME BOHRTIEFE SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

68 mm M16 Seitenschlitze 70 mm 3 9/11 mm 6530105
82 mm M16 Seitenschlitze 70 mm 4 9/11 mm 6530106

68 mm M16 Nierenschlitze 70 mm 3 9/11 mm 6530107

82 mm M16 Nierenschlitze 70 mm 4 9/11 mm 6530108
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EAL F

ÜR 

QUADROBLÖ
CKE

Absaughaube
(1 x inklusive)

Dosenbohreraufnahme M16
(1 x inklusive)

Zentrierbohreraufnahme 
magnetisch (optional)

DCV DUST CONTROL VARIO
VERLIEREN SIE KEINE ZEIT.

+ + + +

Das DCV Dust-Control-Vario-System ist einfach 
perfekt. Alle Komponenten wie Dosenbohrer, 
Bohrkronen, Zentrierwerkzeuge oder die Absaughaube 
können in sekundenschnelle werkzeugfrei und 
schnell gewechselt werden. Dieses System eignet
sich hervorragend zum Trocken-und Nassbohren.
(Nassbohren ohne Absaughaube)

Zentrierbohreraufnahme 
magnetisch für DCV
inkl. 1 Zentrierbohrer

6705147 Dosenbohreraufnahme M16 für 
DCV

6705145

ART.-NR.

6705140

ART.-NR.

6705141

DCV 18 
DCV 58
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DCV 58
DUST CONTROL VARIO 5/8“
inkl. Absaughaube und Dosenbohreraufnahme M16

ID
EAL F

ÜR SANIER
UNG

UND REN
OVIER

UNG

Das DCV Dust-Control-Vario-System ist einfach 
perfekt. Alle Komponenten wie Dosenbohrer, 
Bohrkronen, Zentrierwerkzeuge oder die Absaughaube 
können in sekundenschnelle werkzeugfrei und 
schnell gewechselt werden. Dieses System eignet
sich hervorragend zum Trocken-und Nassbohren.
(Nassbohren ohne Absaughaube)

Zentrierbohreraufnahme 
magnetisch für DCV
inkl. 1 Zentrierbohrer

6705147 Dosenbohreraufnahme M16 für 
DCV

6705145

DCV 18 
DCV 58

STAUBABSAUGUNG FÜR DOSENBOHRER 68 - 82 MM / D.A.S.-SYSTEM ART.-NR.

Staubabsaugung M16 Muffe -> M16 Zapfen 
mit Sechskantaufnahmeschaft für Zentrierdorn, für Dosenbohrer 68 - 82 mm, mit 
Arretierschraube für Zentrierbohrer mit Spannschaft (siehe Artikel-Nr. 6705059), für 
Dosensenker mit Deckelschlitzen (D.A.S.)

6705090

Staubabsaugung M16 Muffe -> M18 Zapfen 
für Zentrierbohrer Spannschaft, für Dosenbohrer 68 - 82 mm, mit Aufnahme für Zent-
rierspitze, für Dosensenker mit Deckelschlitzen (D.A.S.)

6530160

Adapter und Zentrierhilfen für Staubabsaugung D.A.S.-System ART.-NR.

Adapter R½‘‘ Zapfen -> M16 Zapfen, 6,5 x 120 mm 6705096

Adapter M18 Muffe -> M16 Zapfen 6705097

Adapter 5/8‘‘- 16UNG Muffe -> M16 Zapfen 6705098

Zentrierspitze 70 mm 6705091

150 mm 6705092

ADAPTER KONISCHE AUFNAHME LÄNGE ART.-NR.

Sechskant Aufnahmeschaft für konische Zentrierbohrer
Aufnahme M16 Zapfen, inkl. Austreibkeil

100 mm 6705030

200 mm 6705038

SDS-Plus Aufnahmeschaft für Zentrierbohrer konisch
Aufnahme M16 Zapfen, inkl. Austreibkeil

100 mm 6705033

200 mm 6705039

Adapter R½‘‘ Zapfen -> M16 Zapfen 
für Zentrierbohrer konisch, inkl. Austreibkeil

6705070

Adapter M18 Muffe -> M16 Zapfen für Zentrierbohrer konisch 6705076

Adapter 5/8‘‘ - 16UNG -> M16 Zapfen für Zentrierbohrer konisch 6705077

HM Zentrierbohrer 
für Aufnahmeschaft & Adapter konisch
120 mm = Dosenbohrer bis Bohrtiefe 80 mm
140 mm = Dosenbohrer bis Bohrtiefe 100 mm
200 mm = Dosenbohrer bis Bohrtiefe 150 mm 

6,5 x 120 mm 6705050

6,5 x 140 mm 6705053

10  x 200 mm 6705055

ADAPTER FÜR ZENTRIERBOHRER MIT SCHRAUBE LÄNGE ART.-NR.

SDS-Plus Aufnahmeschaft für Zentrierbohrer Spannschaft
Aufnahme M16 Zapfen

100 mm 6530150

Sechskant Aufnahmeschaft für Zentrierbohrer Spannschaft
Aufnahme M16 Zapfen 

100 mm 6530151

Adapter 5/8" 16UNG Muffe -> M16 Zapfen 
für Zentrierbohrer mit Schraube

6705082

Adapter R½‘‘ Zapfen -> M16 Zapfen 
für Zentrierbohrer mit Schraube

6705084

HM Zentrierbohrer
für Aufnahmeschaft & Adapter Spannschaft
130 mm = Dosenbohrer bis Bohrtiefe 72 mm 
150 mm = Dosenbohrer bis Bohrtiefe 90 mm

8,0 x 130 mm 6530161

8,0 x 150 mm 6530162

Adapter incl. Zentrierbohrer M18 Muffe -> M16 Zapfen    
 

6705075

SDS-Max Aufnahmeschaft incl. Zentrierbohrer Spannschaft
Aufnahme M16 Zapfen, Bohrer 8 x 120 mm

180 mm 6705040

Weiteres Zubehör ist auf Anfrage lieferbar.

K ATALOG / ELEKTRIKER / DOSENBOHRER 
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KERNBOHRGERÄTE  
FÜR ELEKTROINSTALLATIONEN

CARDI T2000 MA-15

1-Gang Trockenkernbohrmotor, integrierte Staubabsaugung, 
Spannhals Ø 60 mm, Gewicht 6 kg, Tragekoffer
TECHNISCHE DATEN

Bohrbereich Mauerwerk Ø 65 - 250 mm
Bohrkronenanschluss 1 1/4“

Leistung 2000 Watt

max. Last-Nenndrehzahl 440 - 600ART.-NR.

7650280

ART.-NR.

7650281

SPEZ
IEL

LE
 

DOSEN
BOHRER

MASCHIN
E

CARDI T2000 MS-13

1-Gang Trockenkernbohrmotor für Dosenbohrer, 
Spannhals Ø 60 mm, Gewicht 4,6 kg, Tragekoffer
TECHNISCHE DATEN

Bohrbereich Abrasiv (mit Staubabsaugung) Ø 32 - 162 mm
Bohrkronenanschluss M18 x 2,5

Leistung (230 V) 2000 Watt

max. Last-Nenndrehzahl 1350 – 2000ART.-NR.

7650090

Alle Bohrgeräte sind ausgestattet mit elektronischem Softstart und 
Multifuktionselektronik. CARDI BONUS: Drei Jahre Gewährleistung.

HANDGEFÜHRTES BOHREN BETON BIS Ø 100 MM ABRASIV BIS Ø 250 MM BOHREN IM BOHRSTÄNDER Ø BELIEBIG

TROCKENBOHREN TROCKENBOHREN MIT 
STAUBABSAUGUNG NASSBOHREN TROCKENBOHREN MIT 

STAUBABSAUGUNG NASSBOHREN

CARDI T2000 MS-13 CARDI T2000 MS-13 
CARDI T 2000 MA-15
CARDI T 2000 ME-15

CARDI T 2000 ME-15
CARDI T 1 MU-EL-41

CARDI T2000 MS-13 
CARDI T 2000 MA-15
CARDI T 2000 ME-15

CARDI T 2000 ME-15 
CARDI T 1 MU-EL-41

Ytong/Porenbeton/Mauerwerk • • •

Porotonziegel hohl • • • • •

KS Quadro 2020 + 2022 • • • • •

Vollziegel, Klinker • • • • •

Hohlziegel mit Mörtel • •

Keramik, Fliesen • •

Asphalt • •

Marmor • •

Granit Naturstein • •
Beton bis C 14 ohne Stahl • • • • •
Stahlbeton (leicht armiert) • •

IN
TE

GRIER
TE

 

STA
UBABSAUGUNG 

UND W
ASSER

ANSCHLU
SS CARDI T2000 ME-15

1-Gang Kernbohrmotor, integrierte Staubabsaugung, integrierte Wasser-
zufuhr (Gardena), Spannhals Ø 60 mm, Gewicht 5,6 kg, Tragekoffer
TECHNISCHE DATEN

Bohrbereich Abrasiv und Beton (trocken) Ø 40 - 182 mm
Bohrbereich Mauerwerk Ø 40 - 202 mm

Bohrkronenanschluss 1 1/4“

Leistung 2000 Watt

max. Last-Nenndrehzahl 600 - 900

IN
TE

GRIER
TE

 

STA
UBABSAUGUNG

K ATALOG / ELEKTRIKER / KERNBOHRGERÄTE
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KERNBOHRGERÄTE  
FÜR ELEKTROINSTALLATIONEN

CARDI
KERNBOHRANLAGE 185-D
BOHRSTÄNDER L180
Aluminiumsäule 50 x 50 mm mit Spezialprofil innen verstärkt, 45º schwenkbar, Maßstab an 
der Bohrsäule, Doppelte Abstützung, Extra breite Verzahnung, Verwendbare Bohrkronen bis 
577 mm Länge Bohrbereich Standard Ø 200 mm, Aluminiumfuß mit Bohrkronen-Anbohr-
zentrierung, Geschlossener Führungsschlit ten mit zwei Wasserwaagen und Gleit führung mit 
umlaufender Lagerung, Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar und einfaches wählen der 
Bedienungsseite, Robuste Sechskant Justierschrauben, Gewicht 11,6 Kg

BOHRMOTOR T2200 ME 24
2-Gang Kernbohrmotor, Elektronischer Sof tstar t, Multifunktions-Elektronik, Integrier te 
Staubabsaugung, Bohrbereich Beton nass Ø 32 - 182 mm, in Beton ab Ø 80 mm Ständer-
betrieb empfohlen! Bohrbereich Mauerwerk Ø 32 - 250 mm mit integrier ter Absaugung, 
Spannhals Ø 60 mm Gardena Wasseranschluss

CARDI T1 MU-EL-41

3-Gang Kernbohrmotor, integrierte Wasserzufuhr (Gardena), 
Spannhals Ø 60 mm, Gewicht 7,3 kg
TECHNISCHE DATEN

Bohrkronenanschluss 1 1/4“ UNC + R½“
Leistung 2200 Watt

1. Gang 2. Gang 3. Gang
max. Drehmoment 28,8 Nm 12 Nm 8 Nm

max. Last-Nenndrehzahl 530-750 1280-1800 1780-2500

Bohr Ø mm Beton 70-222 30-70 20-40

Bohr Ø mm Mauerwerk 70-250 50-100 20-80
ART.-NR.

7650111

3-
GANG

BOHRMOTO
R

CARDI
KERNBOHRANLAGE 185-D
LIEFERUMFANG

  Handgeführter Bohrmotor T 2200 ME-24
  Bohrständer Cardi L180
  Aluminium Adapter 1 ¼“ innen auf R ½“ innen
  Befestigungsset: Kordelgewindestange mit Mutter und U-Scheibe, 
1 Bronzering für Spindel

  5 Dübel für Beton, Gabelschlüssel 32 mm
  Dübel-Einschlagwerkzeug
  abgebildete Bohrkrone ist im Lieferumfang nicht enthalten

UNSERE EMPFEHLUNG:
KERNBOHRKRONE 
UNIVERSAL TURBO

ART.-NR.

7650604

K ATALOG / ELEKTRIKER / KERNBOHRGERÄTE

KERNBOHRKRONE UNIVERSAL TURBO

    
Beton, Stahlbeton, Mauerwerk

  Profi Line Kernbohrkrone
  Profi-Universalbohrkrone    
  Bohrtiefe 450 mm     
  Lasergeschweißtes Turbo-Segment  
  Ideal für Elektroinstallateure, Sanitärbetriebe etc.  

Ø AUFNAHME SEGMENTE ART.-NR.

132 mm 1 1/4'' UNC 11 6703085

Alle Durchmesser auf Seite 17
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TROCKENBOHRKRONE UNIVERSAL

       
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Abrasiv: Ziegel, Poroton, mittelharte Klinker, Estrich, Beton (abrasiv ohne Armierun-
gen), Leichtbeton, Mauerwerk, Kalksandstein etc..

  Profi Line Trockenbohrkrone    
  Bohrtiefe 150 mm     
  Ideal für Mauerwerk und allgemeine Baumaterialien    
  Empfohlene Lastdrehzahl 1500 bis 2200 UPM 

Ø AUFNAHME SEGMENTE SEGM.HÖHE ART.-NR.

38 mm G 1/2" 3  7 mm 6704115
52 mm G 1/2" 4  7 mm 6704125

68 mm G 1/2" 4  7 mm 6704130

82 mm G 1/2" 4  7 mm 6704135

117 mm G 1/2" 5  7 mm 6704150

Kofferset (12-teilig) 38, 52, 68, 82, 117 mm, inkl. Zubehör
  Zentrierbohrer konisch 10 x 200 mm
  6-Kant Aufnahme R1/2“ 200 mm, 6-Kant Aufnahme R 1/2“ 100 mm 
  SDS Aufnahme R1/2“ 200 mm, SDS Aufnahme R1/2“ 100 mm
  Austreibkeil
  leichter, stabiler Aluminium-Trolley-Koffer

6704100

Immer ohne Schlag bohren!

7MM

KERNBOHRKRONEN  
FÜR ELEKTROINSTALLATIONEN

K ATALOG / ELEKTRIKER / KERNBOHRKRONEN 

Kernbohrtechnik
Kernbohrungen können in Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, Natur-
stein oder Asphalt erstellt werden. Selbst metertiefe Bohrungen sind 
möglich, sofern sich die Bohrkerne brechen lassen. Kernbohrungen 
sind bis 1000 mm wirtschaftlich sinnvoll. Durch Mauerwerk können 
Kernbohrungen trocken, staub- und erschütterungsfrei hergestellt 

werden. Dieses hat den Vorteil, dass in bewohnten Bereichen die 
Staub- und Schmutzbelästigungen (z.B. bei Bohrungen für Dunstab-
züge in Küchen etc.) auf ein Minimum reduziert werden. Ferner kommt 
es in der Regel zu keinem Ausbrechen der Bohrungslöcher beim 
Austritt an Klinker, Fliesen, Putz oder Wärmedämmung.

TYP TTROCKENBOHRKRONE
UNIVERSAL

KERNBOHRKRONE PROFI 
TROCKEN

KERNBOHRKRONE PROFI 
TROCKEN 
AUFNAME COOLER

KERNBOHRKRONE 
UNIVERSAL TURBO

GESCHWINDIGKEIT     

STANDZEIT     

Beton •

Beton abrasiv ohne Armierung • • •

Stahlbeton •

Mauerwerk • • • •

duktile Gussrohre •

Ziegel • • • 

Poroton • • • 

Klinker (mittelhart) • •

Estrich • • • 

Leichtbeton • • • 

KS (weich und mittelhart) • • • 

KS (hart) Quadroblock • 

7MM
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KERNBOHRKRONEN  
FÜR ELEKTROINSTALLATIONEN

KERNBOHRKRONE PROFI TROCKEN

        
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Abrasiv: Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton, abrasiver Beton, Ziegel etc.

  Profi Line Trockenbohrkrone  
  Bohrtiefe 400 mm

Ø MM AUFNAHME SEGM. ART.-NR.
42 1 1/4'' UNC 3 0179042
52 1 1/4'' UNC 3 0179052
62 1 1/4'' UNC 3 0179062
72 1 1/4'' UNC 3 0179072
82 1 1/4'' UNC 4 0179082
92 1 1/4'' UNC 4 0179092
102 1 1/4'' UNC 5 0179102
112 1 1/4'' UNC 5 0179112
122 1 1/4'' UNC 6 0179122

Ø MM AUFNAHME SEGM. ART.-NR.
127 1 1/4'' UNC 6 0179127
132 1 1/4'' UNC 6 0179132
142 1 1/4'' UNC 7 0179142
152 1 1/4'' UNC 7 0179152
162 1 1/4'' UNC 7 0179162
172 1 1/4'' UNC 8 0179172
182 1 1/4'' UNC 8 0179182
202 1 1/4'' UNC 9 0179202

KERNBOHRKRONE PROFI TROCKEN AUFNAME COOLER

        
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Abrasiv: Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton, abrasiver Beton, Ziegel etc.

  Profi Line Trockenbohrkrone  
  Bohrtiefe 300 mm     

Ø MM AUFNAHME SEGM. ART.-NR.
52 Cooler 3 0179215-300
62 Cooler 3 0179218-300
72 Cooler 3 0179220-300
82 Cooler 4 0179222-300
92 Cooler 4 0179224-300
102 Cooler 5 0179225-300
112 Cooler 5 0179227-300
122 Cooler 6 0179228-300

Ø MM AUFNAHME SEGM. ART.-NR.
127 Cooler 6 0179229-300
132 Cooler 6 0179230-300
142 Cooler 7 0179232-300
152 Cooler 8 0179233-300
162 Cooler 8 0179234-300
172 Cooler 8 0179235-300 
182 Cooler 9 0179236-300
202 Cooler 10 0179238-300

KERNBOHRKRONE UNIVERSAL TURBO

       
GESCHWINDIGKEIT   STANDZEIT  

Beton / Universal: Beton, Stahlbeton, Mauerwerk etc.

  Profi Line Nassbohrkrone
  Bohrtiefe 450 mm
  Lasergeschweißtes Turbo-Segment
  Hervorragend geeignet für Beton mit geringer bis mittlerer Armierung und mittelhar-
ten Zuschlagstoffen 

Ø MM AUFNAHME SEGM. ART.-NR.
42 1 1/4'' UNC 4 6703010
52 1 1/4'' UNC 5 6703015
57 1 1/4'' UNC 5 6703020
62 1 1/4'' UNC 6 6703025
67 1 1/4'' UNC 6 6703030
72 1 1/4'' UNC 7 6703035
77 1 1/4'' UNC 7 6703040
82 1 1/4'' UNC 8 6703045
87 1 1/4'' UNC 8 6703050
92 1 1/4'' UNC 9 6703055
102 1 1/4'' UNC 9 6703060
112 1 1/4'' UNC 10 6703070
122 1 1/4'' UNC 10 6703075

Ø MM AUFNAHME SEGM. ART.-NR.
127 1 1/4'' UNC 11 6703080
132 1 1/4'' UNC 11 6703085
142 1 1/4'' UNC 11 6703090
152 1 1/4'' UNC 12 6703095
162 1 1/4'' UNC 13 6703105
172 1 1/4'' UNC 14 6703115
182 1 1/4'' UNC 14 6703125
202 1 1/4'' UNC 15 6703135
230 1 1/4'' UNC 16 6703145
252 1 1/4'' UNC 18 6703155
302 1 1/4'' UNC 20 6703165

9MM

9MM

10MM

K ATALOG / ELEKTRIKER / KERNBOHRKRONEN
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ZENTRIERHILFEN BOHRTIEFE ART.-NR.

Zentrierspike mit Steckschaft 
Gasdruckbetriebene Anbohrhilfe für Freihand-Bohrmotoren mit 
Doppelspindel 1 1/4“ UNC + R1/2“. Für Bohrkrone mit 1 1/4“ 
UNC Anschluss. Der Zentrierspike wird einfach in die R1/2“ 
- Aufnahme des Bohrmotors gesteckt.Zentrierspike auf Werk-
stoffoberfläche aufsetzen, andrücken und Maschine einschalten. 
Nach ca. 0,5 cm Bohrfortschritt wird der Zentrierspike wieder 
entfernt.

190 - 250 mm 6705310

290 - 380 mm 6705311

360 - 480 mm 6705312

Zentrierstange mit Steckschaft 
Anbohrhilfe für Freihand-Bohrmotoren Anbohrhilfe für Frei-
hand - Bohrmotoren mit Doppelspindel 1 1/4“ UNC + R1/2“. 
Für Bohrkronen mit 1 1/4“ UNC Anschluss mit einer maximalen 
Bohrtiefe von 450 mm. Die Zentrierstange wird einfach in die 
R1/2“ - Aufnahme des Bohrmotors gesteckt. Bauseitig ist eine 
Sacklochbohrung (Ø 10 mm) erforderlich. Nach ca. 1 cm Bohr-
fortschritt wird die Zentrierstange wieder entnommen.

< 450 mm 6705320

VERLÄNGERUNGEN LÄNGE ART.-NR.

Verlängerung / 1 1/4'' UNC / SW 41 mm
für Bohrkrone / 6-kant / Stahl brüniert

100 mm 6705200

200 mm 6705201

300 mm 6705202

400 mm 6705203

500 mm 6705204

1000 mm 6705205

Verlängerung / R 1/2‘‘ / SW 22/24 mm

für Bohrkrone / Rund Ø 30 mm / Stahl brüniert

   

100 mm 6705210

200 mm 6705211

300 mm 6705212

400 mm 6705213

500 mm 6705214

STAUBROTOR ART.-NR.

Staubrotor 1 1/4“ UNC - R1/2“
Die spezielle Förderwelle sorgt dafür, dass kein Bohrgut
in die Maschine gelangt und zu Beschädigungen führt
Für alle Freihand-Bohrmotoren mit R1/2““ Aufnahme oder mit 
passendem Adapter auf andere Anschlüsse  

6705300

KUPFERRING ART.-NR.

Kupferring 
zum mühelosen Lösen der Bohrkrone vom Kernbohrmotor

6705250

VE 10 Stück 6705251

ANBOHRHILFE  BOHR Ø ART.-NR. BOHR Ø ART.-NR.

Bohr-Fixx Anbohrhilfe 
für Freihandbohrungen 
Bohrung 8 mm, Höhe 
12 mm wird mittels 
Schlüsselschraube, 
Unterlegscheibe und 
Dübel (nicht im Liefe-
rumfang enthalten) auf 
der Werkstoffoberfläche 
montiert. Die Bohkrone 
wird auf den Bohr-Fixx 
aufgesetzt und somit 
zentriert. Nach ca. 1 
cm Bohrfortschritt wird 
der Bohr-Fixx wieder 
entfernt.

Ø 32 mm für BK 42 mm 6705350 Ø 112 mm für BK 122 mm 6705360

Ø 42 mm für BK 52 mm 6705351 Ø 117 mm für BK 127 mm 6705361

Ø 52 mm für BK 62 mm 6705352 Ø 122 mm für BK 132 mm 6705362

Ø 58 mm für BK 67 mm 6705353 Ø 132 mm für BK 142 mm 6705363

Ø 62 mm für BK 72 mm 6705354 Ø 141 mm für BK 152 mm 6705364

Ø 72 mm für BK 82 mm 6705355 Ø 151 mm für BK 162 mm 6705365

Ø 82 mm für BK 92 mm 6705356 Ø 161 mm für BK 172 mm 6705366

Ø 92 mm für BK 102 mm 6705357 Ø 171 mm für BK 182 mm 6705367

Ø 97 mm für BK 107 mm 6705358 Ø 191 mm für BK 202 mm 6705368

Ø 102 mm für BK 112 mm 6705359

Tipp: Bohren Sie die Zentrierlöcher mit 
einer Schlagbohrmaschine bzw. Bohrham-
mer vor und lassen Sie den Zentrierbohrer 
nur  als Führung mitlaufen. Das aufwen-
dige lösen des Zentrierbohrers entfällt.

KERNBOHRKRONENK ATALOG / ELEKTRIKER / KERNBOHRKRONEN
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NOTIZEN
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DIPL.-KFM. FRANK NOZAR
DIAMANTWERKZEUGE GMBH

 

Winkhausstr. 3, 59387 Ascheberg / Germany
Tel +49 (0) 2599 7596-0
Fax +49 (0) 2599 7596-29
info@nozar-diamant.de
www.nozar-diamant.de

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler, behalten wir uns vor.
Katalog Elektriker 2017, Art-Nr. 8969997   

Ihr Fachhändler


